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Schema pianta delle fondazioni e solaio di terra - Scala 1:100

N

LEGENDA
- Murature esistenti

- Nuovi muri

Nuova fondazione

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

0,00

Solaio areato con  (0,60)
iglu + soletta 5 cm

Schema pianta delle fondazioni piano seminterrato - Scala 1:100

Solaio areato con
S iglu + soletta 5 cm
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Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm
(-3,05)

Solaio areato con ~ (0.00)
iglu + soletta 5 cm

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

(0,00)

(0,00) Solaio areato con

% iglu + soletta 5 cm

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

(0,00)

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

(0,00)

Solaio areato con
iglu + soletta 5 cm

(0,00)

Solaio latero cementizio
H20 cm (16+4)

Sezione A-A

Scala 1:20

Schema nuovo solaio di terra areato con tecnica iglu

Intonaco armato

Murature esistenti

Tubo di areazione

Intonaco armato
Pavimentazione
(-0,35) Massetto con cls allegerito
N A
(050) Soletta s 5 cm con rete els

Fondazione esistente
(geometria e stato da
definire in fase di
progettazione definitiva)

' Ylf " @8 maglia 20x20 cm

Iglu (altezza da definire in fase di
progettazione definitiva)

Magrone 5 cm

Sezione B-B

Schema nuovi muri portanti e nuova fondazione

Murature esistenti

7

Fondazione esistente

(geometria e stato da
definire in fase di
progettazione definitiva)

Scala 1:20

Intonaco interno

Nuovo muro s 25 cm realizzato con
blocchi portanti in laterizio del tipo

Poroton
(0,15)
N
(0,00)
s k2 \‘
Nuovo cordolo di fondazione in c.a.
I // B=55 cm e H= 35 cm circa

Magrone 5 cm

N.B. : Prima della redazione del progetto definitivo & necessario eseguire dei saggi e determinare le caratteristiche delle fondazioni esistenti, il loro stato e la quota di imposta delle

stesse

Sezione C-C

Schema nuovo solaio di terra areato con tecnica iglu

Pavimentazione

Massetto con cls
allegerito

Soletta s 5 cm con

Scala 1:20

Murature esistenti

Intonaco armato

rete els @8 maglia
20x20 cm

Tubo di areazione

Iglu (altezza da definire
in fase di progettazione
definitiva)

Magrone 5 cm

Sezione D-D

Schema nuovo solaio latero cementizio

Pavimentazione

Massetto con cls
allegerito (0,15)
Soletta s 4 cm con N A

rete els @8 maglia
20x20 cm

Fondazione esistente

(geometria e stato da

definire in fase di progettazione
definitiva; se necessario prevedere
un intervento di consolidazione)

Nuovo cordolo di fondazione in c.a.
B=30 cm e H=40 cm circa

Scala 1:20

Intonaco armato

Nuovo cordolo B=40 cm € H=20 cm

Nuovo muro s 25 cm realizzato con
blocchi portanti in laterizio del tipo
Poroton

Murature esistenti

Intonaco armato
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