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SCHEMA FINITURE E CONTROSOFFITTI
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PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

LEGENDA

Controsoffitto in quadrotte di gesso alleggerito 60x60 cm classe di
reazione al fuoco A1 (ex classe 0)

SIMBOLO FINITURE

ZOCCOLINO

P = PAVIMENTI Pvc = SGUSCIO IN Pvc
7 = 70CCOLING SL = SGUSCIO IN LINOLEUM
P|Z - GC = SGUSCIO IN GRES CERAMICO
RIS R = RIVESTIMENTI A = BATTISCOPA IN ALLUMINIO
S = SOFFITTI
PAVIMENTI RIVESTIMENTO
L = LINOLEUM P = Pvc IN ROTOLI h2m
GC = GRES CERAMICO cm 20x20 C/l = PIASTRELLE CERAMICA 20X20 CM h 220 CM /
IDROPITTURA PER AMBIENTI UMIDI
SOFFITTO

C1=CONTR. IN QUADROTTE

cm 60x60 DI GESSO ALLEGGERITO
Ignifugo Classe 1

T =TINTA LAVABILE

- =FASCIA PARACOLPI

Pvc/L= PVC h=90cm/
TINTA LAVABILE

questo elaborato grafico & di nostra proprieta riservata, a termine di legge e ne ¢ vietata la riproduzione e la comunicazione a terzi anche parziale senza la nostra preventiva autorizzazione scritta.

Dettagli finiture scala 1:10

Ancoraggio
PVC H 2m

Rasatura

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm

Isolante acustico

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm

Rasatura

PVC h 90 cm
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Sezione A-A - Scala 1:50

Ancoraggio
PVC H 2m

Rasatura

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm

Isolante acustico

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm

PVC H 2m
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Dettaglo controsoffitto scala 1:5

Profilo a"T" Struttura metallica con Gancio
profilo a T di acciaio
i [ ]
~ 3//;////;//////)4%@///////;;////;//;////;/)},///////////////////////;;%%;f//z/fz///’
H Pannello controsoffitto
I | 600x600x20 mm
Modulo del pannello 600 x 600 mm
| bordi speciali PM e PS permettono l'inserimento dei pannelli in
HH e “wT . .
profili metallici a “T” pendinati, coprendo la struttura per una
superficie del controsoffitto continua e di pregio estetico.
[¢]
Ancoraggio Ancoraggio
Piastrelle di ceramica 20x20 cm e colla PVC h 90 cm
Rasatura Rasatura
Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm
Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm
Rasatura Rasatura
Piastrelle di ceramica 20x20 cm e colla Piastrelle di ceramica 20x20 cm e colla
1.25 1.25 ! !

Pianta piano terra schema finiture e controsoffitti

N

Pannelli di lana di roccia
60x60 cm con struttura nascosta
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