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CARATT.TELAIO

CARATT. ANTE

TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

VETRI

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia
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TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

VETRI

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas.
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

CARATT.TELAIO
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TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

VETRI

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas .
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia
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MECCANISMO 

Telaio in profilati estrusi di alluminio verniciati a polvere - colore
RAL 9010
Anta singola - pannelli opachi -
colore RAL 9010
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Porta ad un'anta in alluminio preverniciato con
pannellatura opaca
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Anta singola in lamiera di acciaio zincato -
colore RAL 9010 - griglia di aerazione
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Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera

Con profili estrusi in PVC e vetro
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Vetro camera
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CARATT.TELAIO

CARATT. ANTE

TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

VETRI

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas.
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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CARATT.TELAIO

CARATT. ANTE

TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas.
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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CARATT.TELAIO

CARATT. ANTE

TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas .
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas.
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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CARATT.TELAIO

CARATT. ANTE

TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas.
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas.
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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CARATT.TELAIO

CARATT. ANTE

TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas.
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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CARATT.TELAIO

CARATT. ANTE

TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

VETRI

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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CARATT.TELAIO

CARATT. ANTE

TIPOLOGIA E VERSO APERTURA

TIPO INFISSO

MECCANISMO APERTURA Apertura verso l'interno a vasistas.
Per ogni serramento a vasistas deve esserci
la possibilità di apertura a 90°
per garantire facilità di pulizia

Con profili estrusi in PVC e vetro.
Parte inferiore infisso opaco

Telaio con profili estrusi a più camere in PVC
Uf < 1,4 w/(mqk)

Serramento esterno in PVC

Come da disegno

Vetro camera
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Servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici

pubblici quali case della comunità, ospedali della comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri
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