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Pianta piano terra schema finiture e controsoffitti
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Sezione A-A - Scala 1:50

32
5

27
0

Pannelli di lana di roccia
60x60 cm con struttura nascosta

53

2

2

Struttura metallica con
profilo a T di acciaio

Modulo del pannello 600 x 600 mm

Profilo a "T"

Pannello controsoffitto
600x600x20 mm

Gancio

Rasatura

Rasatura

PVC H 2m

PVC h 90 cm

1.25 1.25

10

Ancoraggio

1

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm 

Rasatura

2.5 2.5

12.5

Ancoraggio

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm 

PVC H 2m

PVC H 2m

Rasatura

Rasatura

Piastrelle di ceramica 20x20 cm e colla

1.25 1.25

12

Ancoraggio

Piastrelle di ceramica 20x20 cm e colla

2 3

Rasatura

Rasatura

PVC h 90 cm

Piastrelle di ceramica 20x20 cm e colla

1 7 1

11

Ancoraggio

4

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm 

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm 

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm 

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm 

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm 

Doppia lastra di cartongesso sp. 12,5 mm Isolante acustico Isolante acustico

Dettagli finiture scala 1:10

P
R

Z
S

Z = ZOCCOLINO

PAVIMENTI

GC = GRES CERAMICO cm 20x20

R = RIVESTIMENTI

S = SOFFITTI

L  = LINOLEUM

SL = SGUSCIO IN LINOLEUM
GC = SGUSCIO IN GRES CERAMICO

P = PAVIMENTI

SIMBOLO FINITURE

LEGENDA
ZOCCOLINO

Pvc = SGUSCIO IN Pvc

Controsoffitto in quadrotte di gesso alleggerito 60x60 cm classe di
reazione al fuoco A1 (ex classe 0)

cm 60x60 DI GESSO ALLEGGERITO

SOFFITTO
C1 = CONTR. IN QUADROTTE 

T  = TINTA  LAVABILE 

Ignifugo Classe 1

P = Pvc IN ROTOLI  h 2m

RIVESTIMENTO

C/I = PIASTRELLE CERAMICA 20X20 CM h 220 CM /
IDROPITTURA PER AMBIENTI UMIDI

A = BATTISCOPA IN ALLUMINIO 

Pvc/L= PVC h=90cm/ 
TINTA LAVABILE

    = FASCIA PARACOLPI 

Dettaglo controsoffitto scala 1:5REGIONE SARDEGNA
COMUNE DI CAGLIARI

PROGETTAZIONE in RTP:

3P PROGETTI SRL
Via M. Romiti, 80 - 01100 Viterbo
C.F. e P.IVA 02207250560
info@3pprogetti.it

R.U.P.
Ing. Gianluigi Oi

STUDIO CT INGEGNERIA
INTEGRATA SRL
Via Flaminia, 259 - 00196 RM
C.F. e P.IVA 10410071004
studio.ct@email.it

CAPOGRUPPO: MANDANTI:

GEOL. SUSANNA FRACASSA
Via Roma,24 - 01100 Viterbo
P.IVA 02123220564
susannafracassa@gmail.com

PNRR: M6 C1 l1.1
Servizi di ingegneria e architettura per la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici

pubblici quali case della comunità, ospedali della comunità, centrali operative territoriali e ospedali sicuri

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
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Via Romagna,16 Cagliari
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I bordi speciali PM e PS permettono l’inserimento dei pannelli in
profili metallici a “T” pendinati, coprendo la struttura per una
superficie del controsoffitto continua e di pregio estetico.
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