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1. Le buone prassi e le buone pratiche quale strumento di prevenzione

Il D.Lgs. 81/08 definisce le buone prassi come “soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la
normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di
lavoro” (D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera v). Queste vengono elaborate e raccolte dalle Regioni,
dall'lstituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL, ora INAIL), dall'lstituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici, sono validate dalla
Commissione consultiva permanente, previa istruttoria tecnica dell'INAIL, che provvede a assicurarne la piu
ampia diffusione”.

Il D.Lgs. 81/08 ricomprende le buone prassi fra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro (art. 15, comma 1, lettera t)) che, in particolare nel settore edile, sia i
committenti che i datori di lavoro delle imprese sono tenuti a considerare nell’ambito della programmazione
delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

In considerazione dell'importanza assegnata dal legislatore alle buone prassi ed al fine di incentivarne la
volontaria adozione da parte delle imprese, € previsto che le aziende che realizzano buone prassi o che
adottano interventi migliorativi coerenti con le stesse, validate dalla Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro e pubblicate sul sito internet del Ministero del lavoro (link:

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/salute-e-sicurezza/focus-on/Buone-prassi/Pagine/Buone-prassi-

validate-dalla-Commissione-Consultiva-Permanente.aspx), possono accedere alla riduzione del tasso di

premio INAIL dopo il primo biennio di attivita utilizzando il relativo modulo di domanda, secondo le

indicazioni riportate sul sito internet dell'INAIL.

Riguardo alle buone pratiche, si evidenzia che scaturiscono dall’analisi e riproduzione delle migliori
esperienze pratiche attuate da soggetti pubblici o privati e delineano gli aspetti tecnici-organizzativi-
procedurali per la realizzazione delle attivita lavorative.

E’ fondamentale che le buone pratiche, contenenti procedure di prevenzione di concreta e realistica
attuazione ed esperienze di eccellenza presenti nel territorio, possano essere condivise e rese facilmente
consultabili per la prevenzione degli infortuni nei cantieri.

Al di Ia del rispetto della mera norma di legge, sovente vista quale elemento prescrittivo, le buone pratiche
assumono sempre piu un ruolo strategico per la promozione della salute e della sicurezza nei cantieri e, se
adeguatamente applicate, possono contribuire in modo significativo all’abbattimento degli infortuni e delle

malattie professionali.

2. Il problema: le cadute dall’alto nel comparto edilizia

In ltalia, secondo i dati pubblicati dal’'INAIL nella Scheda 2 “Le cadute dall’alto dei lavoratori” (2017), le
cadute dall’alto rappresentano circa un terzo degli infortuni mortali sul lavoro registrati dal sistema di
sorveglianza Infor.MO tra il 2008 ed il 2012. Il settore maggiormente colpito & quello delle Costruzioni con
oltre il 65% degli eventi accaduti e nel 52,4% dei casi la caduta dall’alto si & verificata in cantiere. Nel 30,8%
dei casi la caduta & avvenuta da tetti o coperture, nel 23,9% da attrezzature per lavori in quota (es. scale

portatili, trabattelli, ponteggi) e nel 15,9% da parti in quota di edificio (es. terrazzi, parapetti, aperture).



Un ulteriore aspetto di rilievo segnalato dalla suddetta Scheda INAIL & che nel 77,3% dei casi registrati di
caduta dall’alto i lavoratori hanno un’anzianita di mansione superiore ai tre anni. Tale percentuale risulta
leggermente superiore se confrontata con di quella riscontrata per le altre modalita di incidente (74,5%).
Inoltre, i lavoratori con piu di 50 anni di eta rappresentano oltre il 47% degli infortunati morti per cadute
dall’alto rispetto ad una quota del 39,8% registrata per le altre modalita di incidente. Pertanto, emerge che la

maggiore esperienza lavorativa non € un fattore che garantisce la minore esposizione al rischio.

Infine, dalla stessa fonte si rileva che gli infortuni correlati alle cadute dallalto sono avvenute
prevalentemente (il 71% dei casi) in imprese con meno di 9 addetti e tale aspetto rimarca la necessita di una
attenzione prioritaria nell’ambito delle attivita di formazione e assistenza delle microimprese sugli aspetti

della prevenzione degli infortuni.

Secondo quanto emerge dall’analisi delle dinamiche infortunistiche dei casi di cadute dall’alto registrate nel
sistema Infor.MO per gli anni 2009-2010 e riportate nella medesima fonte, le principali sottocategorie di

caduta dall’alto sono:

- caduta per sfondamento di copertura
- caduta da scala portatile

- caduta da parte fissa di edificio

- caduta da ponteggi, impalcature fisse
- caduta all'interno di varco

- caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota.

Quello dell’edilizia & un settore particolare, in cui le condizioni di cantiere mutano in continuazione, motivo
per il quale & altamente probabile che il quadro riscontrato in un determinato momento possa cambiare
repentinamente. Tale dinamicita, spesso, comporta il verificarsi di situazioni di pericolo, spesso sotto il

cosiddetto “minimo etico”.

Tale definizione ricorrente nei Piani Nazionali di Prevenzione in edilizia stabilisce che i cantieri considerati
sotto “il minimo etico” sono quelli nei quali ¢’é@ una “scarsa o nessuna osservanza” delle precauzioni contro i
rischi gravi di infortuni, e in cui coesistono due condizioni: grave ed imminente pericolo di infortuni e una
situazione non sanabile con interventi facili ed immediati.

A titolo esempilificativo si indicano alcune situazioni che, comunque, vanno sempre giudicate nella situazione

reale di cantiere e utilizzando tutta la professionalita acquisita in anni di esperienza:

A. Lavori in quota sopra i tre metri in totale assenza di opere provvisionali 0 con estese carenze di
protezioni, non sanabili nel’limmediatezza con interventi faciimente praticabili

B. Lavori di scavo superiore al metro e mezzo, in trincea, o a fronte aperto ma con postazioni di lavoro a pie
di scavo, senza alcun tipo di prevenzione (mancanza di studi geotecnici che indichino chiaramente la
tenuta di quello scavo e assenza di puntellature, armature o simili) e con estensione tale da non
permettere una facile ed immediata messa in sicurezza

C. Lavori in quota su superfici “non portanti” (ad es. eternit) senza alcun tipo di protezione collettiva od

individuale e non facilmente ed immediatamente sanabili



Caduta per sfondamento di copertura

Per tale categoria di caduta il fattore di rischio maggiorante ricorrente & relativo alla modalita operativa del
lavoratore (43% dei casi) e, tra i fattori di questo tipo, in circa il 67% dei casi l'infortunio & dovuto ad un
errore di procedura che porta I'operatore a transitare su superfici non portanti e dunque non calpestabili. Nel
35% dei casi il fattore di rischio & I'ambiente a causa della mancata interdizione al passaggio di siti pericolosi
e, nello specifico, all’assenza di percorsi segnalati o di protezioni e parapetti. Nel 18% dei casi il fattore di
rischio & rappresentato dal mancato o scorretto utilizzo di DPI e, tra questi, la maggior parte fanno

riferimento alla mancata fornitura del DPI al lavoratore che ha subito I'infortunio.

Caduta da scala portatile

Il fattore piu frequentemente rilevato che ha causato linfortunio in esame & la modalita operativa del
lavoratore (62% dei casi): tra questi, per il 60% dei casi sussiste I'uso improprio o errato di una scala
portatile. Segue il fattore di rischio utensili, macchine, impianti (31% dei casi) per il quale, in piu del 75% dei

casi emerge che l'infortunio & stato causato per problemi di assetto della scala utilizzata.

Caduta da parte fissa di edificio

In genere la caduta avviene da terrazzi e tetti e nel 40% dei casi vi € un errore nelle modalita operative del
lavoratore. Altri fattori di rischio riguardano i dispositivi di protezione individuale (nella maggior parte dei casi
i DPI non sono stati forniti al lavoratore) e 'ambiente, per I'assenza di parapetti, protezioni in quota e di punti

di ancoraggio delle linee vita.

Caduta da ponteggi, impalcature fisse

Tale infortunio &€ determinato spesso dalla perdita di equilibrio del lavoratore e per circa il 40% di tali cadute il
fattore di rischio & rappresentato da utensili, macchine, impianti (in piu del 50% degli eventi si osserva la
mancanza di protezioni fisse. A questo si aggiunge il fattore relativo alla modalita operativa del lavoratore

con procedure di lavoro non corrette nel 75% dei casi.

Caduta all’interno di varco
Spesso tale infortunio € legato alla organizzazione dell'ambiente di lavoro (48% dei casi) per la mancanza di
protezioni e di parapetti, olire che alle modalita operative del lavoratore (22% dei casi) che transita su

percorsi non segnalati e non protetti.

Caduta da mezzi di sollevamento o per lavori in quota
Nella maggior parte dei casi l'infortunio avviene per errate modalita operative del lavoratore (45% dei casi) o

per l'utilizzo di macchinari non appropriati (25% dei casi).

Alle suddette categorie di caduta dall’alto si aggiunge la caduta durante i lavori in parete artificiale o naturale
con I'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi. Gli operatori che effettuano tali lavori
sono esposti al rischio di caduta dall’alto e ai rischi derivanti dalla sospensione inerte o cosciente, oltre ai
rischi connessi al’ambiente in cui si opera (es. caduta di oggetti dall’alto, scivolosita di supporti, cedimenti
strutturali, ecc.). Gli infortuni possono verificarsi per errate procedure operative, errato impiego dei dispositivi
di ancoraggio e delle attrezzature che consentono la progressione in sicurezza in corda e per mancanza o

errato utilizzo di DPI.



In Sardegna il settore dell’edilizia ha da sempre richiesto una priorita di attenzione sia per la frequenza, sia
per la gravita degli infortuni. Dai dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni aggiornati ad Aprile 2020 si rileva
che in Sardegna, nell’anno 2018, il settore Costruzioni & tra quelli piu rappresentati in termini di Posizioni
Assicurative Territoriali (PAT) nella gestione Industria e Servizi, con 17.653 PAT, pari al 17,5% del numero
complessivo di PAT (n. 100.851) afferenti alla gestione Industria e Servizi, secondo solo al Commercio
(20.069 PAT pari al 19,9%). Inoltre, il settore Costruzioni & tra quelli con il maggior numero di addetti: dai
suddetti flussi informativi risultano 36.857 lavoratori, pari al’11,6% del totale degli addetti della gestione
Industria e Servizi (n. 317.459) registrati nel 2018, con un forte calo di unita lavorative nell’'ultima decade (-
32,8%).

Sotto il profilo infortunistico, dall’elaborazione dei dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni emerge che i tassi
di incidenza infortunistica per il settore Costruzioni presentano in generale valori piu elevati tra quelli del
complessivo Settore Industria e Servizi, sebbene, come rilevabile dalla Figura 1, presentino un andamento

sostanzialmente decrescente nel periodo 2008-2019".
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Figura 1 - Fonte: Elaborazioni su dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni (Ultimo Aggiornamento Aprile 2020)

In particolare, i decrementi osservati sono ascrivibili, fra I'altro, anche alle attivita effettuate in attuazione
delle precedenti pianificazioni regionali. Infatti, sia nel Piano Regionale di Prevenzione della Sardegna 2010-
2012 (prorogato al 2013) e sia nel Piano Regionale di Prevenzione della Sardegna 2014-2018 (prorogato al
2019) il comparto edilizia € stato individuato tra i settori prioritari di intervento per la prevenzione degli eventi
infortunistici in ambito lavorativo con l'inserimento, rispettivamente, di appositi Progetti e Azioni, nellambito
dei quali sono state realizzate, dai Servizi PreSAL delle ASL, attivita di diffusione della cultura della
sicurezza sul lavoro nel settore edilizia mediante attivita di formazione, informazione-sensibilizzazione e

assistenza) e attivita di controllo e vigilanza.

Nonostante nell'ultima decade i trend infortunistici siano decrescenti, dallesame dei dati dei Flussi

Informativi INAIL-Regioni, emerge che nel 2019 (cosi come nei precedenti anni), fra i settori con la

'Si precisa che i tassi di incidenza di cui sopra, per I'anno 2019, sono stati calcolati considerando il rapporto tra il numero di infortuni
denunciati nel 2019 ed il numero totale di addetti registrato nel 2018, in quanto al momento non & disponibile I'aggiornamento di
quest'ultimo dato al 2019.



frequenza piu elevata di infortuni gravi in occasione di lavoro definiti positivamente continua ad essere quello

delle costruzioni, che rappresenta rispettivamente 1'11,5% del totale di quelli del’anno 2019 (n. 2348)2.
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Figura 2 - Fonte: Elaborazioni su dati dei Flussi Informativi INAIL-Regioni (Ultimo Aggiornamento Aprile 2020)

Dall’elaborazione dei dati relativi agli infortuni mortali e gravi notificati agli SPreSAL dei Dipartimenti di

Prevenzione sardi e inseriti dagli SPreSAL stessi, nel periodo 2003-2020, nel Sistema di Sorveglianza

Nazionale delle Infortuni Mortali e Gravi “Infor.Mo” (che si prefigge di ricostruire la dinamica infortunistica per

riconoscerne i fattori causali a scopo preventivo), risulta che I'86% degli eventi inseriti in Infor.Mo dagli

SPreSAL sardi € raggruppabile nelle 9 modalita di accadimento riportate nella seguente Figura; le frequenze

maggiori si registrano per cadute dall’alto o in profondita di lavoratori (30,7%) riguardanti soprattutto il settore

edilizia.
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3. Il nuovo approccio: il Piano Mirato di Prevenzione come strumento in grado di

organizzare in modo sinergico le attivita di assistenza e di vigilanza alle imprese

Dall’evidenza dell’alta incidenza in Sardegna degli infortuni gravi correlati alle cadute dall’alto nel comparto
edilizia, illustrata nel paragrafo precedente, € scaturita la necessita di realizzare un Piano Mirato di
Prevenzione relativo al rischio di cadute dall’alto nel comparto edilizia orientato alle imprese di tale
settore. Tale PMP sara attuato nel’ambito del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 e il presente
Documento € uno degli strumenti chiave del PMP, in quanto costituisce un importante riferimento per le
attivita di formazione - sia degli operatori SPreSAL che delle figure della prevenzione delle imprese- e per le
attivita di assistenza e controllo delle imprese.

I Documento verra condiviso con gli enti bilaterali, gli organismi paritetici, le associazioni di categoria e le
associazioni sindacali e sara presentato e condiviso con le imprese edili durante i seminari di avvio del PMP.
Inoltre il Documento sara reso fruibile anche con la pubblicazione nei siti web istituzionali della Regione,

delle ASSL / ASL e delle associazioni di categoria.

Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) & indicato nel Piano Nazionale di Prevenzione 2020-2025, come un
modello territoriale partecipativo di assistenza e supporto alle imprese nella prevenzione dei rischi per la

salute e la sicurezza sul lavoro.

FASE 1 ASSISTENZA

(progettazione, seminario di avvio, informazione e formazione)

=

FASE 2 VIGILANZA

=

FASE 3 VALUTAZIONE EFFICACIA

PIANOC MIRATO DI
PREVENZIONE

Il PMP, pertanto, si compone di una successione di tre azioni
1. Fase di assistenza:
* progettazione
» seminario di avvio
+ informazione/formazione
2. Fase di vigilanza
* autovalutazione delle aziende
+ vigilanza da parte delle ASL con esame delle schede di autovalutazione e ispezione in un
campione di imprese coinvolte nell’intervento di prevenzione
3. Fase di valutazione di efficacia degli interventi attuati con particolare riferimento all’analisi delle buone

pratiche applicate



4. Il Documento di buone prassi/buone pratiche per la riduzione del rischio di cadute
dall’alto nel comparto edilizia

Il presente Documento di buone prassi e buone pratiche (d’ora in poi Documento) ha lo scopo di raccogliere
le buone prassi e le principali buone pratiche nel comparto edilizia per la prevenzione degli infortuni gravi
correlati alle cadute dall’alto e le buone pratiche relative alla sorveglianza sanitaria per gli addetti che

effettuano lavori in quota.

Nel Documento viene esaminata preliminarmente la buona prassi “Proposta di un questionario e/o di un

3333

piccolo manuale con slogan “Tra terra e cielo™ validata dalla Commissione consultiva permanente per la
salute e la sicurezza sul lavoro (di cui al D.Lgs. n. 81/2008 — art. 6) per il comparto edilizia.

Viene poi esaminata la buona prassi “ImpresaSicura_DPI”, nella quale il cap.10 & dedicato ai DPI contro la
caduta dall’alto.

Vengono successivamente esaminate alcune buone pratiche per la prevenzione delle cadute dall’alto nel
comparto edilizia, presenti in alcune pubblicazioni nazionali quali a titolo di esempio: i “Quaderni Tecnici per i
cantieri temporanei o mobili” pubblicati dal’'INAIL nel 2018; il documento “Soluzioni per la sicurezza: Caduta
verso l'interno di una copertura” redatto dal Gruppo Interregionale edilizia nel 2011; il documento di buone
pratiche “Scale mobili portatili” elaborato dal’ATS Brianza.

Infine, vengono presentati una linea guida per la sorveglianza sanitaria in edilizia, due protocolli di
sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti al rischio di caduta dall’alto ed in particolare per gli operatori
che utilizzano scale portatili e per gli addetti ai lavori in quota con l'utilizzo di funi e un lavoro sull’approccio

sistemico del rischio e I'appropriatezza della sorveglianza sanitaria in edilizia.

Questo Documento sara condiviso con le associazioni di categoria, le imprese edili, le associazioni di
categoria/organizzazioni sindacali/enti bilaterali/organismi paritetici, sara presentato nei seminari di avvio del
“Piano Mirato di Prevenzione relativo al rischio di cadute dall’alto nel comparto edilizia” alle rappresentanze
dei lavoratori e verra reso fruibile anche con la pubblicazione nei siti web istituzionali della Regione, delle

ASSL/ASL e delle associazioni di categoria.

4.1 Buona prassi: “Proposta di un questionario e/o di un piccolo manuale con slogan “Tra terra e cielo”

Di seguito viene riportata la scheda di sintesi della buona prassi dal titolo “Proposta di un questionario e/o di
un piccolo manuale con slogan “Tra terra e cielo™ validata a luglio 2012 dalla Commissione Consultiva
Permanente ai sensi dell’art. 6, c. 8, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Nella fattispecie, il documento riguarda il
rischio di caduta in piano - non oggetto del presente Documento - ed il rischio di caduta dall'alto. Si rimanda

al sito Internet indicato nella nota a pié di pagina per il testo completo.

3 https://www.inail.it/cs/internet/docs/proposta-di-un-questionario.pdf?section=attivita
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Allegato B: modelle di presentazione

ESEMPI DI BUONA PRASSI

TEMA Evitare le “cadute in piano” anche con una corretta
manutenzione.
Evitare le cadute dall’alto durante la manutenzione.
TITOLO DELLA SOLUZIONE Proposta di un questionario efo di un piccolo manuale con
lo slogan “Tra terra e cielo”
AZIENDAIORGANIZZAZIONE | Servizio di Prevenzione Igiene ¢ Sicurezza negli Ambienti
di Lavoro (SPISAL) dell' ULSS n. & Vicenza
NR. DI LAVORATORI
Paese
Indirizzo
Tel.
M. di fax:
Emiail
Referente
FORMNITORE Servizio di Prevenzione Igiene e Sicurezza negli Ambienti
DELLINFORMAZIONE di Lavoro (SPISAL) dell' ULSS n. & Vicenza
Paese Italia
Indin - - —a
Tel. 0444/7652213 segreteria 2210
M. di fax: 04441752333
Email celestino.piz@ulssvicenza.it
Referente Dottor Celesting Piz
SETTORE: Pubblico
COMPITO:

Diffondere la cultura della sicurezza nelle aziende, anche in relazione a1 rischi nlevati con maggor
frequenza nel temitonie di competenza.

PROBLEMATICA (pericolofrischio/esito)

Una ricerca condotta nella nostra ULSS ha analizzate gli infortuni con prima prognoesi di almeno
20 gormi accaduti dal 1992 al 2009: le cadute n piano rappresentano tra questi 1l 14% degli eventi,
a1 quali si deve aggnmgere un ulteriors 22% dovuto a cadute dall’alto.

In merito alla cadute in pianc, la letteratura internazionale mperta percentuali ancora maggion e
indica che 1 settori di attivita e le circostanze di accadimento somo 1 piil van; inoltre, la causa
imziale, cicé la perdita di equilibrio, & dovuta alla combinazione di pia fattori: strutturali,
organizzativi, individuali.

SOLUZIONE {prevenzione del rischio)

Richiamare 1'attenzione delle Associaziom Imprenditonah, delle Orgamzzaziom Sindacali, dei
Consulenti Aziendali, dei Datoni di lavoro, dei Responsabili della sicurezza e dei lavoraton in
merito a questa problematica.

Fomire un questicnaric e delle indicaziom applicabili che permettanc 1"analisi del problemn da
nisolvere per prevemire le perdite di equilibric e le cadute, o almeno per limitare la gravita delle
lesioni.

La parte finale delle indicazioni rignarda due nischi nilevanti connessi agli inferventi manutentivi,
che determinano frequentemente infortumi mortali o gravi:

3 le cadute dall’alto (da tetti, da attrezzature, da le scale portatils)

3 la manutenzione con “macchine in movimento™.
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EFFICACIA DEI RISULTATI

I risultatl possone essers misurati come:

1. pumero di Associazion: Imprenditoriali, di Organizzazioni Sindacali, di Consulenti Aziendali
di Daton i lavoro, di Responsabili della sicurezza e di lavoraton che =1 athvano su guesto
tema:

2. numero di Associazioni Imprenditoriali, di Organizzazioni Sindacali, di Consulenti Aziendali

di Daton di lavoro, di Fesponsabili della sicurezza e di laveraton che utilizzano il questionanio

o 1l manuale;

mumero di aziende che attuano gl interventi consigliat (“Tra tevra e cislo ™);

. mumero di aziende che mettono in atto interventi di prevenzione per completare cid che sta ra

terra e cielo:

5. numero di azende del ternfonio e non, che presentano esempr di buone pratiche per la
mamitenziene i gquanto sollecitate dal questionario &/o dal manuale proposti;

§. nduzione del numero di infortumi per cadute in piano e per cadute dall”alto.

Ipmti da 1 & 5 seno misurabili solo con specifiche mterviste o autosegnalazioni; 1l punto 6 con

I"analisi dei dati statistici relativi aght infortund con prima prognosi di almeno 20 glomi per gli anni

2010 — 2011 (dati che il Servizio raccoglie annualmente e che verranno analizzati all’inizio del

2012).

FATTOREN DI SUCCESSO

Comvolgimente di quanti sono imnteressati alle diverse problematiche della prevenzione e in guesti

anm hamno collaborato alla diffusione della cultura della sicurezza nelle azende.

Semphcita di applicazione degh infervent: proposts.

Possibile interessamento di un elevato mumero di laveraton e di ariende.

COSTUBEMEFICI Cost per il Servizio: tempi per 1a produzione del matertale e per la sua

(compresi benefici € | distnbumone, anche attraverso il sito Internet; tempi di smalisi ed

costi umani, sociali ed | alaborazione dei rsultati

economic) Costi per le ditter minimi rispettc ai benefici atfesi, in quanto le

soluzioni proposte sono di facile attuazione e, olire ad evitare infortum

frequenti e a volte gravi, possone migliorare le condiziom preduthve.

a OVE POSSIBILE, ALLEGARE FOTO efo ILLUSTRAZIONI DELL'ESEMPIO DI
BUONA PRASSL vengono allegati il questionarie che il manuale con foto: i materiali
proposti differiscono per impostazione, ma hanno la stessa introduzione ¢ la stessa parte
finale affincheé siano entrambi completi e quindi possano essere usat in alternativa.

4t

INDICARE CHI J Limpresa
DOVREBBE RICEVERE | X Il fornitore dell'informazione
IL PREMIO [] Entrambi a pari merito

[] Aldtri

4.2 Buona prassi “ImpresaSicura_DPI”.

“ImpresaSicura” € un progetto multimediale - elaborato da EBER (Ente Bilaterale dell'artigianato in Emilia
Romagna), EBAM ( Ente Bilaterale Artigianato Marche), Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail -
che é stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza come buona
prassi nella seduta del 27 novembre 2013.

Il Progetto ImpresaSicura conduce ad un prodotto finale specifico per ciascun comparto lavorativo, articolato
in tre livelli di approfondimento, sia per contenuti che per strategia comunicativa- consultazione informatica,
in modo da essere utilizzabile e comprensibile dai diversi soggetti coinvolti nell’applicazione del D. Lgs 81/08.
Il capitolo 10 della sezione DPI & interamente dedicato ai DPI contro la caduta dall’alto*.

A titolo esemopilificativo si riportano di seguito i paragrafi 10.3 e 10.3.1 relativi a utilizzo e manutenzione dei

DPI contro la caduta dall’alto.

4 http://impresasicura.org/sites/dpi/10-dpi-di-protezione-contro-la-caduta-dallalto/
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10.3 UTILIZZO

Esistono in commercio vari modelli di DPI contro la caduta dall'alto.

La scelta deve essere operata in relazione, alle caratteristiche dei luoghi di lavori
e del lavoro che si deve svolgere, nonché dei rischi cui verranno esposti gli opera-
tori nel corso della sua esecuzione. L'uso delle cinture di sicurezza, classificate in Il
categoria in quanto devono proteggere da rischi di morte o di lesioni gravi o per-
manenti & regolato da numerose norme, cosi come quello degli accessori (cordini,
moschettoni, dissipatori di energia, ecc.).

Trattandosi di DPI di |ll categoria rammentiamo e raccomandiamo il fatto che i
lavoratori che devono indossare le “cinture di sicurezza” (vedi 10.2.2 "Indossamen

to imbracatura”} devono seguire uno specifico corso di addestramento finalizzato
all'acquisizione delle tecniche di regolazione e di utilizzo.

Quando non sono date per uso personale, con conseguente aumento del numero
di regolazioni e modifica delle stesse, devono essere prese misure adeguate af-
finché cid non crei problemi di sicurezza ai vari utilizzatori, come ad esempio una
procedura di riconsegna per il controllo del DPI tra un utilizzo e il successivo,

Prima di utilizzare I'imbracatura ed i suoi accessori, occorre verificare (ved| 10.3.1
“Werifica DPI anticaduta”) il loro stato di conservazione, con particolare riferimen-
to alle cinghie, al filo delle cuciture, ai connettori, oltre all'integrita delle corde di
aggancio e delle funi di trattenuta, ma anche che ci sia compatibilita con gli altri
componenti del sistema d'arresto di cadute o del sistema di posizionamento sul lavoro.

Durante 'uso andranno prese tutte le precauzioni per proteggerli dai pericoli collegati all'utilizzo (bruciatu-
re, tagli, intaccamento chimico, ecc.).
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10.2.1 Verifica DPIl anticaduta

Ciascun componente dell'equipaggiamento anticaduta deve essere mantenuto efficiente secondo le istru-

zioni fornite dal fabbricante (vedi 10.4 "Marcatura” e 10.5 "MNota Informativa fornita dal fabbricante"]L

In esse viene raccomandato di effettuare:

» un controllo dell'equipaggiamento prima del suo uso, al fine di assicurare che sia efficiente e che fun-
zioni correttamente;

» un'ispezione periodica.
La norma UNI EN 365 (Requisiti generali per le istruzioni per l'uso, la manutenzione, l'ispezione periodica,
la riparazione, la marcatura e l'imballaggio) definisce ispezione periodica |'atto di condurre periodica-
mente un'ispezione approfondita dei DPI o di altro equipaggiamento per verificare la presenza di difetti,
per esempio da danno o da usura.

VERIFICA MODALITA TEMPISTICA IN CAPD A:
Cuciture Visiva e comunque

Integrita bretelle secondo le Prima di oani Gerat
Stato conservazione anelli  indicazioni fornite fiaopnren PESALGTE

Stato conservazione fibbie  dal fabbricante

T Almeno una volta all'anne o secondo le Personale competente' o
Periodica Ao _ :
frequenze indicate sul libretto. fabbricante
Dopo la caduta e comungue prima di
Seconda le qualsiasi nuovo utilizzo.
indicazioni farnite P | .
; : e x : ersonale competente o
Dopo caduta dal fabbricante M.B.: il nuovo utilizzo potra avvenire solo P

previa conferma scritta da parte diuna fabbricante

persona competente o del fabbricante
che il suo riutilizzo & accettabile

'La norma UMI EN 365 (Requisiti generali per le istruzioni per I'uso, la manutenzione, |'ispezione periodica, la riparazione, la mar-
catura e 'imballaggic) definisce persona competente all'ispezione periodica |a persona a conoscenza dei requisiti correnti di
ispezione pericdica, delle raccomandazioni e delle istruzioni emesse dal fabbricante applicabili al componente, al sottosistema o
al sistema pertinente. Nella Morma si annota inoltre:

Nota 1: questa persona dovrebbe:

- essere in grado di identificare e valutare |'entita dei difetti
- avviare |'azione correttiva da intraprendere

- avere |la capacita e le risorse per fare cio.

Nota 2: pud essere necessario un addestramento rivolto alla persona competente da parte del fabbricante o del suo rappresen-
tante auterizzato su d.p.i. specifici o altro equipaggiamento, per esempio a causa della loro complessita o innovazione o dove sia
fondamentale avere nozioni tecniche per lo smantellamento, il riassemblaggio o la valutazione di un DPI o di un altro equipag-
giamento e pud essere necessario prevedere un aggiornamento di tale addestramento a causa di medifiche e miglioramenti,

Nota 3: una persona pud essere competente per eseguire le ispezioni periodiche su un particolare modello di DPI o altro equipag-
giamento o essere competente per ispezionare parecchi modelli.
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5. Le buone pratiche per la riduzione del rischio di cadute dall’alto nel comparto edilizia

Come noto, nel concetto di buona pratica rientrano, tra gli altri, i processi, le iniziative, gli accorgimenti tecnici
e procedurali, le soluzioni operative, I'approccio metodologico che hanno danno provata efficacia nel
raggiungere i risultati attesi in termini di soddisfazione del bisogno o soluzione dell’eventuale problema.

Negli ultimi anni si sta facendo un grosso sforzo per promuovere l'attuazione e la diffusione di buone
pratiche nellambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro. In questo senso condividere una buona pratica
pud rappresentare un’opportunita e un prezioso suggerimento per promuovere la salute nei luoghi di lavoro,
riducendo l'incidenza di infortuni e malattie professionali.

Di seguito vengono presentate alcune buone pratiche attinenti la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori
in quota che, come evidenziato nel capitolo 2 del presente Documento, sono particolarmente frequenti nel
comparto edilizia. Per brevita, vengono di seguito sintetizzati gli argomenti piu rilevanti delle buone pratiche,

tuttavia in allegato a questo Documento, si riporta la versione integrale della documentazione citata.

5.1 Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili

I Quaderni Tecnici, elaborati dal'INAIL nel 2018, hanno I'obiettivo di fornire informative basate su leggi,
circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e perfezionare metodologie operative per
il miglioramento delle misure di prevenzione contro i rischi professionali. | Quaderni sono rivolti a coloro che
operano nellambito dei cantieri temporanei o mobili, rappresentando un agile strumento sia per
linformazione e la formazione dei lavoratori sia per il miglioramento dell’organizzazione delle piccole e
medie imprese. Sono stati pubblicati complessivamente nove Quaderni Tecnici® di cui sette riguardano la
prevenzione del rischio di caduta dall’alto. Nello specifico, le tematiche di interesse sono riportate nei
Quaderni i cui titoli sono: “Ancoraggi”, “Parapetti provvisori”, “Ponteggi fissi”, “Reti di sicurezza”, “Scale
portatili”, “Sistemi di protezione individuale dalle cadute”, “Trabattelli”.

ANCORAGGI PARAPETTI PROVVISORI PONTEGGI FISSI RETI DI SICUREZZA

N quaderni Tecnici
peri cantierl temporanei o mobili

{8 Quaderni Tecrici | Quademi Tecrici
per emp eri

per | cantieri temporanei o mobili

o

m 3

o
COUANACANTIER]

COLANACANTIER

Shttps://www.inailit/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/quaderni_tecnici per i cantieri temporanei o _mobili.html
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SCALE PORTATILI SISTEMI DI PROTEZIONE TRABATTELLI
INDIVIDUALE DALLE CADUTE

N Quademi Tecnicl

Quaderni Tecnici TN quaderni Tecrici
pe mobil per | cantieri temporanei o mobil

per | cantieri temporanei @ mobill S e | cantler temporanel o

La consultazione dei suddetti documenti risulta agevole per via della efficace sintesi delle tematiche trattate
e per la presenza di illustrazioni chiare e ben dettagliate delle fasi operative, delle attrezzature e dei

dispositivi di protezione individuale e collettiva.

5.2 Soluzioni per la sicurezza: Caduta verso l'interno di una copertura

I documento, redatto dal Gruppo Interregionale edilizia nel 2011 e pubblicato nel sito web

www.prevenzionecantieri.it®, riguarda il rischio di caduta dall’alto verso linterno dell’edificio durante la

realizzazione di coperture in legno su strutture nuove o esistenti. Tale lavorazione infatti comporta delle fasi
in cui gli addetti operano in quota e talvolta accade che siano assenti le opere provvisionali di sicurezza che
evitano la caduta, spesso a causa della sottovalutazione del rischio e/o alla tolleranza dello stesso, essendo
lavorazioni che si completano in breve tempo.

Viene proposta, quale soluzione per evitare la caduta verso I'interno dell’edificio, I'utilizzo di un impalcato da
posizionare sullintera superficie sottostante la copertura da realizzare, tale da ridurre al minimo l'altezza di
caduta.

Schema soluzione sicura

J

[T LT
JERN(HI[NE

6 https://www.prevenzionecantieri.it/risultatiRicerca/ricerca/copertura
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5.3 Opuscolo informativo: opere provvisionali per la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto

L'opuscolo in esame ¢ stato realizzato nel 2016 nell'ambito degli incontri informativi con associazioni di

categoria e organismi paritetici dallo SPreSAL di Sassari, dall'INAIL Sassari, CTP Nord Sardegna e ANCE

Nord Sardegna. Il documento tratta in maniera sintetica i requisiti di sicurezza dei ponteggi, dei parapetti

provvisori e le modalita operative per 'uso corretto delle scale portatili € viene riportato integralmente di

seguito.

REGIGRI AUTOROMA DS SARBIGMA
BEGIONE AUTONCMA DAL SARDIGH.

OPERE PROVISIONALI PER LA PREVENZIONE DEI
RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO

PONTEGGI

| principali tipi di ponteggi sono:

+ Ponteggio fisso a tubo — giunto
+ Ponteggio fisso a telai prefabbricati
+ Ponteggio a telai prefabbricati ad H
+ Ponteggio a montant: e travers: prefabbnicati (nwltidirezionale)
+  Ponteggio mobile (elettrico autosollevante)
= Ponteggi sumote (tra battelli) _
= 0] ... @) @
i . = g
el Ly ® B
= . a ]
A
Al B
il @ @ @A |
@ 2] /;;\ \B-.,I .
~ y L
ol

— i

Ponteggi strutture provvisionali reticolart multipiani comportano

rischi di cedimento improvviso per la loro snellezza

I prototipi dei ponteggi sono sottoposti a prove sperimentali di collasso che
caratterizzano, per gli schemu previsti dal fabbricante. 1 limiti di impiego.

Per ogni tipologia di ponteggio viene rilasciata una auterizzazione ministeriale che
consente 1'uso generalizzato del ponteggio a condizione che siano rispettati gh schenu
tipo e non superi 20 m di altezza.

In caso di difformita dal libretto di uso e manutenzione (utihzzo tub1 gunt o parti non
previste) queste vanno calcolate da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge
all'esercizio della professione. Anche nel caso in cwi si utilizzino 1 ponteggi come
parapetii. ne1 solat mn pendenza. ¢ obhligatorie un progetto.

Copia del progetto. con disegni esecutivi e relazione di calcolo, deve essere tenuta in
cantiere a disposizione dell’organo di vigilanza.

Ogni ponteggio viene scelto m base alle classi di carico, alla tipologia degli element
costruttivi costituent: lo stesso £ a tuit: 1 requisih geometrict e prestazionali miportat nel
libretto d'uso & manutenzione.

7

pisra di calpastio
| dimensionato par
le scllecitazion dinermiche

misurs G

17



REGIGNT AUTONOMA DF SARDIGNA
REGIONE AUTONONA DFLA SARDIGH.

1l ponteggio d,IETE essere conforme alle indicaziom progettuali e di canico indicate nel [l cordmo deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o
progetto, il quale ¢ parte integrante del Piano di montaggio. uso e smonfaggio linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

PiMLUS.

I pontegg: devono essere montati. smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di
un preposto, a regola d'arte e conformemente al PLM.U.S. ad opera di lavoraitoni che
hanno ricevuto una formazione adeguata e nurata alle operazioni previste

SRl —

B momoionn — g Y
il

Net lavori in quota qualora non siano state attuate altre musure di protezione &
necessario che 1 lavorator: utilizzino 1done: sistenu di protezione

- Punto di ancoraggio stabile

- Imbracatura per il corpo

- Dissipatore di energia

- Cordino

- Linea vita orizzontale flessibile

11 sistema di protezione, certificato per 1'uso specifico, deve permettere una caduta
libera non supeniore a 1.5 m o, 1n presenza di dissipatore di energia a 4 metr.

RSGIONK AUTOROMA DF SARDIGHA
HEGIGNS AUTGNGMA DAL SARBIGH
PARAPETTI PROVVISORI Le aperture usate per il passaggio dei materiali o di persone devono avere un lato del
parapetto i da una barriera mobile non asportabile che deve essere aperta
soltanto per il tempo necessario al passaggio.

corrente superiore

circa 50 cm

corrente intermedio

|

minimo 100

circa 50 cm

asse fermapiede

\

I vami che hanno una profondita superiore ai 50 cm devono essere muniti di normale
parapetto e tavola fermapiede oppure sbarrati per impedire la caduta di persone.

min 15 em

Gli impalcati e 1 ponti di servizio. le passerelle. le andatoie posti ad altezza maggiore di
2 metri. devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto.

Un “parapetto normale soddisfa le seguent: condiziont:
» materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
s altezza utile di almeno un metro;
= costituito ¢ fissato in modo da poter resistere. nell msieme e 1 ogni sua parte.
al massimo sforzo cui pud essere assoggettato. tenuto conto delle condizioni
ambientali e della sua specifica condizione.
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MI‘MWHW)@M
WRGIONS AUTONOMA QL SARDIGMA.
Classificazione parapetti provvisori
CLASSE “A” j|
Resiste a sollecitaziom statiche
orizzontali e verticali
- distanza fra la parte piu alta del corrente j|

5470

principale € la superficie di lavoro > 100
cm
=|: - distanza fra il bordo superiore della

i
it

tavola fermapiede e la superficie di lavoro
=15em

- spazio libero fra 1 comrenti < 47 cm
inclinazione del parapetto rispetto alla
verticale < 15°

[ B

24m
2100

£r30

2150

L’installazione e I'utilizzo dei guardiacorpo deve essere eseguita secondo le indicazione
M fornite dal fabbricante. Le quali vanano a seconda dell inclinazione del solaio e la
tipologia della base di ancoraggio.

1 CLASSE “B”
Resiste a sollecitaziom statiche
orizzontal ¢ verticali ¢ dinamiche

CLASSE “C*

Resiste a sollecitaziom statiche
orizzontali e verticali e dinamiche
orizzontali

- distanza fra la parte pi alta del corrente
prncipale e la superficie di lavoro = 100
cm

- distanza fra il bordo superiore della
tavola fermapiede e le superficie di lavoro
Z=15cm

- spazio libero fra i comrenti < 10 cm

- wclinazione del parapetto compresa fra
la verticale e la pempendicolare alla
superficie inclinata da proteggere.

etzzontali _ [CLASSE “A” CLASSE "B CLASSE “C”
g - distanza fra la parte piu alta del corrente
" principale e la superficie di lavoro = 100 e pas iy ®F
1 cm e ) gl
8 - distanza fra il borde supenore della n
N tavola fermapiede e le superficie di lavoro 4
i Zlﬁcm . i ﬂlh‘\ 5 L . //
8 - spazio libero fra i correnti < 25 cnx: = e
k) - inclinazione del parapetto rispetto alla
[ verticale < 15°.
SCALE PORTATILI
ALt
Scala semplice ALz/C
Scala: attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradimi su1 quali una persona puo salire. daappoggiare Scala semplice

: : : ; > Jsangnaoag
scendere e sostare per brevi periodi, e che permette di superare dislivelli e raggiungere PR

posti di lavoro in quota

AL
Scala a sflio a mano
Apribile a cavalietio @
Sfilakile in appoggio

#onkante ddl trenco
di suppario

Dispesitive di sicumzza
contre |'opartura

Tioversa
di collagamenio

Zeocecln, dispositive
atfisdruccicka

ALz

Scala semplice
a appoggare
con grading piani

con corrimano

Al4
Scala a sfilo amano
canfune, In 2 elementl

ALS
Scala a sfiln
€on argano
In 3 elernent] slakill
& manovalla

ALT

Scala componibile in alluminio
Ltiizzaniie 3 1 -2-3 slemant aptibile
@ cavallztio o sfilshile in ppognio

Aliwzza Aliezza Aliezza | Peso

chiusa cm | apenta cmi | sfilata cm | kg
il i Al S|
20 100 sm 17|
300 500 (] i
350 600 5 = |
410 oo 1026 32 |
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Uso corretto

= Scolo nen danneggioia
= Comettn altezza dilavers

= Tanersi con urctmano ofla scalo

= S "'-""“--\_hm;msh.\ummm

liarale

Searpe profossicnal
ok

Graxdini pulifi

Zoceolo antisdvels

Superficie non inciinata
non codevols @ sebile

5.4 “Non fare il pollo .... non lasciarci le penne ... Lavora in sicurezza”

Si tratta di un opuscolo” realizzato per una azione informativa per la sicurezza in edilizia realizzata a cura
dello SPreSAL del’ASL di Cagliari nel’ambito del Piano regionale di prevenzione 2010-2012. L’azione
informativa ha previsto degli incontri rivolti a tutte le figure coinvolte nel “Sistema Sicurezza Aziendale”, con

particolare attenzione verso i lavoratori giovani, neoassunti e a tempo

liﬂ

determinato. % ASLCagliari

RIGIONI AUTONOMA DELLA SARDIONA SPRESAL
Pasesiorsn deiies

Iy s’ s st sciae Servizio Brevenicse e Sicusern degli Armbieat 0 Lavers

L’'Obiettivo centrale delle azioni di informazione e formazione & stato

quello di prevenire gli infortuni gravi e/o mortali ponendo I'attenzione ai

rischi di: “caduta dall’alto”, “caduta di gravi dall'alto”, “operazioni di NON FARE IL POLLO. .
scavo”, “contatti accidentali con elementi in tensione”. %
Oltre allanalisi statistica degli infortuni a livello regionale e gli opportuni T\&?

richiami al D.Lgs. 81/08, I'opuscolo riporta 10 schede, riferite alle 10
..NON LASCIARCI LE PENNE

principali regole da seguire per la sicurezza in cantiere.
Di seguito vengono riportate le 2 pagine che sintetizzano le 10 regole

principali da seguire per la sicurezza in cantiere ma si rimanda al link LAVORA IN SICIREZZAN!

riportato nella nota per la consultazione delle schede.

Azione Informativa per la sicurezza in edilizia

a cura dello SPRESAL - ASL Cagliari

7 https://www.aslcagliari.it/documenti/8 136 20120102153445.pdf
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Le dieci principali semplici regole da seguire per la tua sicurezza in cantiere

» Mettere in sicurezza gli

/ Imbracare in modo
: scavi

corretto i carichi

2 Mettere in sicurezza le
aperture nel pavimento.

/: Mettere in sicurezza le
aperture verso il vuoto.

Utilizzare i dispositivi di
£ protezione individuale.

s+ Controllare giornalmente '» Garantire accessi sicuri
i ponteggi

/ Evitare bevande alcoliche
* durante la pausa pranzo

l'impianto elettrico

HLE IMMAGINI S0 STATE AURSITE DA N CPUSCOLO 0K LINR DELLA 26, SUVA Py
FLE IMMACINI SN0 SEATE ACOUTITE [ UN OPUSCCLO O LINE DRLLA s0c. SUVA Pro I

5.5 Piano Mirato di Prevenzione - Scale portatili (Documento di buone pratiche)

Il documento di buone pratiche in esame® & stato elaborato dal gruppo di lavoro “Piano Mirato di
Prevenzione Scale Portatili” costituito nell’ambito del Comitato di Coordinamento Provinciale ex art.7 D.Lgs.
81/08 dell’ATS Brianza ed & stato strutturato utilizzando quale riferimento il documento di buona tecnica le
“Linee guida scale per I'utilizzo delle scale portatili nei cantieri temporanei e mobili” della Regione Lombardia
di cui al Decreto n. 1819 del 5.03.2014.

Lo scopo del documento € quello di fornire ai diversi soggetti operanti nei comparti individuati dal PMP uno
strumento semplice e operativo da consultare per valutare gli aspetti organizzativi, gestionali e di utilizzo
delle scale portatili nel corso delle diverse tipologie dei lavori che di volta in volta richiedono l'utilizzo di
quest’attrezzatura di lavoro.

Di seguito si riporta il pieghevole informativo “Scale portatili - Guida pratica per la scelta e I'utilizzo” che
espone in forma sintetica gli aspetti fondamentali riportati nel suddetto documento di buone pratiche.

8 https://www.ats-brianza.it/images/pianomirato/Documento_Buone pratiche ScaleATSBrianza.pdf
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Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ATS Brianza
Scale portatili

Guida pratica per la
scelta e Puiilizzo

Pieghevole infommative per Datore di Lavono e SPP
aziendale a cwra dic

Tecnici defla Prevenzone : Roberio Aondio, Sengio
Bertinelli, Alberto Coin, Simona Gentle, Vincenzo
Lembo, Danieke Barbien

Medici del Lavero: Dott. Francesco Ciullo, Dott.ssa
Claudia Toso

Direttore LMOC PSAL: Dottt Roberio Agnes:

Membri gl Comitato art 7 D.Lgs. 81/2008

Il materidle informativo di approfondimentn di questo
piano mirato pud essere scarcato gratuitaments da
sito g afs-prignza d

La caduta dalle scale rappresenta la
modaiitd di accadimento di infortunio
che genera infortuni gravi e mortall sra
nei luoghi di lavoro che nei canfieri. |
dati sono omogener a livello regionale.

Percentuale di casi gravi [35,6%) negh infortuni
cof scale jn Lambardia 2000-2017

Irderturs ean
wcale portatii

| punti da cui incominciare:

0) Valutazione dei Rischi mirata
SEMPRE bisogna fare riferimento
alla valutazione dei rischi (DVR o
POS) che deve indinzzare, nella
pratica, gli
operaton
nella scelta
della
atirezzatura
idonea per
l'intervento.

1) Valutiamo l'intervento
Usolascalao I
un'altra
attrezzatura?
Perché 'ho
scelta e perché
ho escluso le
altre attrezzature.
Vanno messe a
disposizions : !
attrezzature |d0nee ed ad-eguate al
lavoro da svolgere che devono
essere utilizzate correttamente.

2} Consideriamo la scala

La scala & una attrezzatura di lavoro.
E’ anche un posto di lavoro? Come &
stata
considerata?
Viene
considerata
attrezzatura
qualsiasl “cosa”
necessana
all'attuazione di
LN processo
produttivo e
destinata ad
essere usata durante il lavoro.

3) Quando puo essere un posto
di lavero?

Quandeo utilizzo la scala per lavor di
breve durata? meno di 15'? Meno di
30'7? Stimo e

valuto anche in

relazione al

contesto e al

tipo di lavoro da e B
effettuare.

Si pud utilizzare

una scala

portatile quale posto di lavoro in quota
“solo nei casi in cui ['utilizzo di altre
attrezzature considerate pill sicure
(per esempio i trabattelli, | cestelli
elevatori ecc.), non sia giustificato a
causa del limitato livello di nschio o
della breve durata di impiego oppure
delle caratteristiche dei siti che non
pud modificare”.

4) Formazione, addestramento ed
idoneita psicofisica

Per poter utilizzare le scale &
necessario che gli operatori abbiano
ricevuto un'adeguata
formazione ed uno
specifico
addestramento per
I'attrezzatura fomita.
Il personale addetto
all'uso delia scala
deve essere
valutato idoneo
alla mansione dal
medico competente
se lavora oltre i 2
metri e in ogni caso dal Datora di
Lavoro prima dellaffidamento dei
compiti ai lavorator.

5) Certificazione Scala

Al momento dell'acquisto & meglio
scegliere quelle munite di dichiarazions
di conformita al
D.Lgs. B1/08 da % /f
parte del
costruttore.

Il nferimente in
etichetta alla
norma UMNI EN
13e
un'ulteriore
garanzia.

6) Appoggio e presa sicura

Una scala semplice di appoggio & una
scala che, quande & pronta per ['uso,
appoggia la parte
inferiore su un
terreno compatto e
I3 parte superiore
su una superficie
verticale; la scala
deve essere
opportunamente
vincolata o
trattenuta da uomo
a terra. Per presa sicura si intendono
le condizieni che includono la postura
ideale e ferma sull'attrezzatura in
condizioni ambientali favorevoli. La
scala non deve essere
sovraccaricata oltre la portata
massima prevista dal costruttore.

7) DPI di trattenuta

Se si opera ad altezza supenore a 2m,
utilizzare un adeqguato sistema di
trattenuta che mantenga il corpo
all'interno dei montanti.

Si nicorda che per 1 DPI salvavita sono
necessane la formazione e
I'addestramento

8) Mantenimento in buono stato

Il DVR deve considerare *
le modalita di E’&a
mantenimento del buono

stato di conservazione e dell'efficienza
ai fini di sicurezza, nonché il soggetto
responsabile del processo.

La riparazione di una scala portatile
deve essere effettuata da personale
qualificato.

9) Pioli o gradini?
Le scale portatili a
gradini, con
larghezza minima
di 80 mm, sono da
considerare pid
sicure ed
erqonomiche per
essere utilizzate
come posto di lavoro.

10) Competenze Non Tecniche

Non & l'incapacita o la disattenzione,
ma la mancanza o insufficiente
consapevolezza
della situazione
che & stata
identificata, come
una delle cause
primarie negli
incidenti
attribuibili ad
errori umani. Essere veramente
consapevol di ¢id che sta accadendo
& una competenza non tecnica (NTS),
che deriva da attitudini, aspetti
caratteriali, esperienza.
Implemenhamo I'attivita formativa

anche con queste competenze.

Dipartimento di Igiens e Prevenzione Santtaria
UOC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavor
Via Nowara, 3 - 20832 DESIO
1ei 0362 304872-3-4-6-7
e-mail: gegldirezioned@aichrianzalt

Plegnevaie. ScaeATSENanZa_rev2 ok 2019.docx
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5.6 Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto

Le linee di indirizzo in esame® sono state redatte dal Gruppo tecnico di lavoro appositamente istituito con
Deliberazione di Giunta regionale n. 851 del 26 luglio 2011 della Regione Umbria. La finalita del documento
e quella di porre criteri, metodi di intervento e controllo da seguire durante la progettazione e realizzazione di
un lavoro edile al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall’alto o di sprofondamento.

Una sezione del documento € dedicata alla prevenzione dei rischi di infortunio di caduta dall’alto e di
sprofondamento per gli addetti operanti in interventi di piccola entitd o di manutenzione leggera (es.
manutenzioni e pulizia ad esempio, di sistemi tecnologici o di canne fumarie o di vetri e lucernari, montaggio
di antenne, di parabole, di impianti di climatizzazione, sostituzione di vetri, rivestimenti, tegole/coppi,
riparazione circoscritta e singola di copertura e o facciata, manutenzione di pannelli fotovoltaici, sostituzione
di parti di infissi, di lattoneria, sopralluoghi sulle coperture in genere). Quest'ultimo argomento viene
sviluppato nell’articolo 6 dell’elaborato dove, tra l'altro, vengono elencate le buone pratiche che devono
essere adottate per I'esecuzione di tali interventi di piccola entita. Si riporta di seguito 'opuscolo “Resta

aggrappato alla vita’ nel quale sono schematizzate le suddette buone pratiche.

% https://www.regione.umbria.it/documents/18/1261595/Bollettino+linee+cadute+dall%27alto.pdf/c1726f87-3412-
45c¢1-9809-2404ff52b479
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01. Valutare la necessita di effettuare il lavoro

in guota considerando che il miglior modo per
prevenire una caduta dal o attraverso il tetto &
di non salirci sopra;
02. Valutare se si hanno le conoscenze, le
competenze, 'esperienza e I'attrezzatura di
protezione individuale necessarne per poter
salire in copertura;
03. Per operare in maniera sicura, coloro che
salgono sul tetto oppure operano su una
facciata devono essere formati in modo da
es5ere in grado di nconoscere i nischi,
comprendere i sistemi di lavoro appropriati e
poter svolgere con competenza i relativi
compiti;
(4. Valutare il ipo di coperiura dove si vuole
salire isperionando la parte soifostante della
tefio e dell'eventuale solaio per controllare se
ci sono evidenti situazioni di fragilita o
ammaloramento della stessa quali ad esempio
eccessive curvaiure delle strutture portanti,
presenza di estese macchie di umidita
lucernari ecc_; se si ha un solo dubbio sulia
capacita portante del piano di calpestio
verificare attentamente | sistemi di profezione
scelii. In caso di facciate ventilate o continue
valutare incltre la tenuia della struttura
portante del sistema, |a perfetta efficienza
deqgii ancoraggi e degli alin elementi strutiurali;
(5. Pianificare con cura il lavoro da svolgere
in quota al fine di minimizzare il tempo
trascorso |lavorando in condizioni di rischio;
06. Valutare se il lavoro si pud effetiuare
riducendo il tempo rascorso in copertura o
sulla facciata ad esempio assemblando a terra
gquanio necessano;
07. Valutare i rischi di minor intensita che in
generaie potrebbero innescare una eventuale
caduta, guali ad esempio:
scarsa aderenza delle calzature;
abbagliamento degli occhi;
rapico raffreddamento o congelamento;
riduzione di visibilita o del campo
Visivo;
colpo di calore o di sole;
¢ insorgenza di vertigini efo disturbi
dell'equilibrio;

L

-

08. Non assumere bevande alcoliche o
sostanze psicotrope o stupefacenti prima di
salire in quota;
04, Evitare di andare sulla coperiura efo sulla
facciata in presenza di pioggia, ghiaccio, neve,
vento, alle prime ore del mattino nella stagione
fredda e nelle cre cenirali del giomo nella
stagione calda in quanto la presenza di
ghiaccio, umidita, muschic, vento o calore
eccessivo aumenta considerevolmente il
rischio di caduta di persone o materiale;
10. Fare attenzione al materiale e alle
attrezzature che si portano in quota e
prendere le seguenti precauzioni:
non gettare il maieriale dall'alto: per
evacuare i rifiuti utilizzare gli SEWQIF o
apparecchi di sollevamento oppure
trasportare manuaimente il materiale al
suolo;

& non accumulare il materiale che
potrebhe cadere;

& impedire 'accesso ad aree pericolose
posie al di sotto 0 nefie adiacenze delle
aree suU cui si sta lavorando;

# Utilizzare reti per rifiuti, vialetli coperti o
precauzioni simili per evitare che il
materiale in caduta causi ferite;

+ ove possibile, evitare di poriare in quota
oggetti di grandi dimensioni e pesanti;

& assicurarsi che tutio il matenale sia
consernvaio in maniera appropriata,
sopratiutio durante gl invemi
pariicolarmente veniosi;

11. Prediligere misure collettive di protezione
contro 1 rischi di caduta commisurate
alleffettiva valutazione del rischio. Le misure
per prevenire le cadute sono adottate prima
dellinizio del lavoro e imangono disponibili in
loco fino al iermine dei lavori stessi;

12. Informare sempre il proprietario o
I'Amministratore prima di ogni accesso in
quota (coperiura o facciata);

13. Prevedere |a presenza-assistenza
contemporanea di un collaboratore guandao si
accede in guota (copertura o facciata);

14. Dotarsi di apparecchiatura per
comunicare quali ricetrasmittente o telefono
cellulare previa verifica della qualita della
ricezione;

15. Informare comunque e sempre qualcun
altro della propria presenza in quota e
segnalare |a propria presenza prima degli
eveniuali accessi menire si sta lavorando.
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5.7 L'uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili

Il documento in esame', redatto dall'INAIL nel 2016, fornisce un contributo efficace per la prevenzione degli
infortuni sul lavoro attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza durante I'uso delle piattaforme di
lavoro mobili in elevato (PLE), tecnologia sempre piu presente nei lavori in quota, che pero € spesso causa
di infortuni gravi. Tali macchinari vengono impiegati sia per eseguire attivita a grandi altezze, in alternativa
alle opere provvisionali (es. ponteggi), sia per I'esecuzione di scale lavorazioni a quote relativamente basse,
in sostituzione di scale e trabattelli.

Il documento, offre una disamina dell’inquadramento normativo sugli aspetti della conformita delle macchine,
sui controlli, manutenzioni e verifiche periodiche da effettuare sulle macchine. Viene inoltre trattato I'aspetto
del nolo delle PLE ed i criteri di scelta di tali macchinari in relazione al lavoro da effettuare.

Il capitolo 4 & dedicato interamente alla valutazione dei rischi connessi all’'uso delle PLE. A tal riguardo si

evidenzia che, in linea generale, i maggiori rischi da valutare nell’utilizzo delle PLE sono i seguenti:

- rovesciamento e ribaltamento del macchinario;

- investimento e schiacciamento di persone;

- elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree;

- caduta del carico e di materiale dall’alto e proiezione di materiale;

- uso improprio del mezzo

- urti, colpi, impatti, compressioni, cesoiamento e schiacciamento;

- interferenze con altre macchine e attrezzature in cantiere;

- malfunzionamenti

- ribaltamento durante le operazioni di salita e discesa del mezzo dal veicolo di trasporto

- caduta dall’alto dell’operatore.

Il rischio di caduta dal cestello riguarda in particolar modo il rischio di espulsione che si pud presentare in
caso di urto da parte di altro veicolo o in caso di movimento repentino ed imprevisto del braccio dovuto a
cedimento parziale degli stabilizzatori 0 guasto dell'impianto idraulico con intervento di valvola di blocco. Il
rischio di caduta si pud presentare anche in presenza di guasto meccanico o idraulico del sistema di
sostegno e/o regolazione dell’inclinazione del cestello.

Il capitolo 5 del documento in esame & dedicato ad approfondire le modalita d’'uso delle PLE. In particolare, il
paragrafo “DPI da utilizzare” del suddetto capitolo espone le caratteristiche del sistema di presa del corpo
per la protezione dalle cadute e del punto di vincolo per la trattenuta della persona all'interno della

piattaforma di lavoro.
Le misure di prevenzione per il rischio di caduta dall’alto dell’'operatore sono:

- assicurarsi che il cancelletto di accesso in piattaforma sia chiuso;

- rimanere all'interno della piattaforma in posizione stabile;

- non salire sui parapetti o sul corrente intermedio, non scavalcare i parapetti;

- non utilizzare scale, ponti su ruote (tra battelli), sgabelli od altri dispositivi per aumentare I'altezza di

lavoro;

10 https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-ple-nei-cantieri.pdf
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- indossare una imbracatura e assicurarla tramite cordino al punto di vincolo previsto dal costruttore di

lunghezza tale da impedire la caduta dalla navicella;

Fonte: Immaogine tratta dal sito www.ipaforgdt/

In caso di espulsione dell’operatore dal cestello a causa dell’uso non corretto dei DPI anticaduta deve
essere applicata una proceduta di recupero, anche al fine di ridurre i tempi dell’eventuale sospensione o
sospensione inerte del lavoratore. Il capitolo 6 del documento espone, tra I'altro, le fasi operative delle
manovre di recupero dell’operatore mediante I'utilizzo di specifica attrezzatura di soccorso e per diverse

situazioni di emergenza.

5.8 Linee guida per la scelta, 'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute
dall’alto

Le linee guida in esame', redatte nel 2004 dall’'l.S.P.E.S.L. (Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro) — Dipartimento Documentazione Informazione e Formazione, hanno come scopo
quello di fornire un indirizzo per lindividuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale per la
prevenzione delle cadute dall’alto, definiti come “sistemi anti caduta’, generalmente costituiti da un
dispositivo di presa per il corpo e da un sistema di collegamento raccordabile ad un punto di ancoraggio
sicuro. Tali dispositivi posso essere impiegati in numerosi lavori quali, ad esempio: lavori su tetti, su scale,
presso gronde e cornicioni, su piattaforme mobili in elevazione, operazioni di montaggio di elementi
prefabbricati, ecc. Il quarto capitolo delle linee guida fornisce gli indirizzi che possono essere utilizzati per la
redazione del documento di valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di protezione
e dei dispositivi di protezione individuale da impiegare, in accordo con quanto veniva richiesto dalla
normativa vigente alla data di redazione del documento, ossia dal D.Lgs. 626/94 e s.m.i. e dal D.Lgs. 494/96
e s.m.i.

Il sesto capitolo del documento offre un’approfondita disamina dei sistemi, sottosistemi e componenti delle
attrezzature di protezione contro le cadute dall’alto. | capitoli seguenti riguardano i criteri di scelta dei sistemi
anti caduta in relazione alle attivita da svolgere e vengono fornite indicazioni e raccomandazioni per l'uso
corretto di tali sistemi (es. uso in sicurezza dei dispositivi anti caduta, delle linee di ancoraggio, delle
imbracature per il corpo, dei cordini e degli elementi di attacco, degli ancoraggi ecc.). Infine, il documento

riporta le indicazioni sull’ispezione, manutenzione e trasporto dei sistemi di arresto caduta.

A titolo di esempio si riporta di seguito la sezione 9.5 del documento relativa all’'uso in sicurezza degli

ancoraggi.

1 http://www.unipd-org.it/rls/Lineeguida/DPI/Linee%20guida%20cadute%20dallalto.pdf
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9.5 Uso in sicurezza degli ancoraggi

Seno di sequifo riporhale alune mocomandazicni genen:ﬂi per 'usz in si-

curazza dai sistemi & dai disposifivi di ancaraggic:

# [Deva essere usale un adatia pundo di ancaraggio posizionale il pid vi-
cino p-:-sa'bila al lavemtore, sulla vericale dal |u-}gn di leecia al fine di
ridurre I'effetc pendok.

* Deve essers usalo, quands ne ssiste b possibilia, un punte di ance-
raggic posizicnato pilin alto risp=atio al punta di aggancio posho sl
limbracatura per il corpe, in mede da rdurs il pit pessibile 'aliezza
di caduta liken.

* Deve suere ullizzate un purte di ancoraggie posizionagls in mods la-
ks da assicurare, in elazione al po di dispasitive anicaduia uilizzats,
un D:IE-gqu-u spozic libaro di sicurazza al di sctie del lovemaborne.

* Devono essers ulilizzoli ancoroggi di adegu:lh:l resistenza in accorda
alls mbslle 25 2,

* Deva amere apprantals un accesss sicuro al punie di ancoroggia.

2.5.] Effefia pen-:Hn

el case di disassamento laterals tra |":|n|:::mggi.:- adil puniz di p{:-hen:-:icﬂe
caduta, nella caduia si ha l'effetic pendol.

In tal coza sihanna dus |:-:.~55i|:~i|i1-11 di inhartunic:
1. Semplica effetic pendels con urte contro un astacols [Hg. 44 af.

2. EMetic pendol con scvelamenic dalla kine contro il borda ed avenuole
urio contra il terena sa la |Llrg|'|E:5:n:| dalla una & maggione dell'aliazza
rispetic al sucks dal punio di ancoraggic lfig. 44 k.

al mmphm effetta p-end-o|n b} effstto paﬂdd.u & scivolamenta |ungo il barda
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Cuanda ren s pud svilare compledfamenie ['sfletto pendols & necessariz
intervanire seconda uno dai metodi sotio descrit:

1. Deve essere ufilizzato un sacanda cordine C-j”Egﬂb ad un zecando an-
comggio al fine di limitare |'oscillazione |fig. 39|

2. Deve essare ulilizzaia vra ssconda hune di deviaziors della fure prin-
cipake, ccllegata ad un seconde ancaraggio. (g 45).

a

. Devono sssere ulilizzali dej fermi sul borde |fig. A& in comispondanza
della zona di bvoro per corterers o scivalaments della fune tra un fer-
mo e ['alre contiguo.

1 Ancoraggio

2 Ancoraggio di deviazicne
3 Fune principale

4 Fure di deviaziane

5 Fure operakore

Fig. 45 - Ancoraggi o deviazions

Fig. ¢ - Fermi sul bordo

5.9 Linee guida per I'esecuzione di lavori temporanei in quota con sistemi di accesso e posizionamento
mediante ponteggi metallici fissi di facciata

Le linee guida in esame'?, redatte nel 2004 dall'l.S.P.E.S.L. e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, sono state elaborato sulla base di quanto prescritto dalla normativa in vigore al momento della

stesura dello stesso ed, in particolare, in conformita al D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235: “Attrezzature della

12 https://www.inail.it/cs/internet/docs/linee-guida-ponteggi.pdf?section=attivita
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direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per 'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori”.

Le linee guida riportano una breve disamina dei dispositivi di protezione individuale usati nel montaggio,
smontaggio e trasformazione dei ponteggi. Inoltre, vengono fornite indicazioni sulle tecniche e procedure
operative per il posizionamento, il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione dei ponteggi metallici fissi
prefabbricati di facciata, di largo impiego in cantieri temporanei e mobili per i lavori di costruzione e
manutenzione di edifici ed in cui il rischio di caduta dall’alto risulta costantemente elevato.

Gli allegati del documento riportano alcuni degli aspetti trattati nelle succitate “Linee guida per la scelta, I'uso
e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto” (paragrafo 5.6) ed in
particolare vengono esposti gli elementi pit importanti da tenere in considerazione nella valutazione del
rischio di caduta dall’alto ed i criteri di selezione ed uso in sicurezza dei sistemi di arresto caduta da
utilizzare nell’allestimento, utilizzo e smontaggio dei ponteggi metallici.

A titolo di esempio si riporta di seguito il paragrafo 6.3.3 delle suddette linee guida, inerente le tecniche e
procedure operative di montaggio, smontaggio e trasformazione con l'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale (sistemi anti caduta).

dalla proceduna wilizzata, qualom non veng
, la linea di ancoraggic d
ma che il lave barchi al

ilizzate misure di protezions di

6.3.3 Tecniche e procedure operative di monioggio, smonioggio e trasformazione
con l'viilizzo di disposifivi di ione individuale: sistemi di arresto defla coduio

in aliesk

P

In refazione dlle fipologie di ponleggi aftualments presenti sul mercato, ko procedura di lavaro pil
H = quella del montaggio, sm & fastormazione medionte ['uilizzo di dis-

del montoggia e dl fensic

della procedura opsrali

zata, della facilita di m
sa con gl elementi del panteg,

re od una sstremild della linea

con la funzi fimiara lo sak

vesio coso bisognend sempre
oo degh impalen

- -

¢
(188 5
&

Esempio df procedure df mantaggio s W
con argana di sollevomento al lelo &)
, i e =

inferions del piono di assembloggio
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5.10 Reti di sicurezza

Si tratta di una recente Guida tecnica dell’INAIL (2020)'3, consultabile sul portale INAIL, non vincolante, per
la scelta, 'uso e la manutenzione delle reti di sicurezza da utilizzare in luoghi di lavoro in cui ci sia il rischio di
caduta dall’alto. Le reti di sicurezza sono infatti dispositivi di protezione collettiva destinati alla protezione di
persone contro le cadute dall’alto, non espressamente previste nel D.Lgs 81/08 in un articolo dedicato, ma
per esse si puo far riferimento a quanto disposto negli artt. 111 e 122.

La Guida suggerisce anche una metodologia per la valutazione dei rischi e per l'individuazione delle misure
di protezione. Ad arricchire il testo, riferimenti normativi e tecnici, un utile glossario e un’appendice dedicata
agli ancoraggi.

La loro caratteristica principale & quella di assorbire bene I'energia derivante dalla caduta del lavoratore sulla
rete e fornire quindi un “atterraggio morbido” per ridurre i possibili danni sul corpo del lavoratore derivanti
dalla caduta. Le reti di sicurezza devono essere idonee al tipo di lavoro da eseguire e la struttura alla quale
vengono ancorate deve sopportare le azioni trasmesse, in particolare la caduta di persone, e possono
essere utilizzate anche per catturare o contenere oggetti e/o detriti.

In ltalia il loro uso non & molto frequente a causa di motivazioni di tipo culturale probabilmente dovuti alla
scarsa conoscenza dei prodotti: anche a tal fine la Guida sull’uso delle reti di sicurezza é stata inserita in
questo Documento.

Esempi di utilizzo delle reti di sicurezza tratti dalla Guida INAIL

13 https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-reti-sicurezza-guida-tecnica-per-scelta.pdf
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6. Le buone pratiche per la sorveglianza sanitaria in edilizia

Alla base di una proficua sorveglianza sanitaria, il medico competente, per conoscere pienamente i rischi
relativi ad ogni mansione specifica, secondo quanto previsto dall’Art. 25 co. 1 lett. ) del D. Lgs. 81/08
“visita gli ambienti di lavoro almeno una volta al’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla
valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicita diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore

di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

Per “sorveglianza sanitaria” si intende “l'insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e
sicurezza dei lavoratori, in relazione al’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalita di
svolgimento dell’attivita lavorativa” (D.Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera m)). Questa viene svolta dal
medico competente rappresenta uno strumento di tutela della salute dei lavoratori in quanto provvede ad
una valutazione preventiva e periodica della compatibilita tra lo stato di salute del lavoratore e la tipologia di
mansioni che egli dovra svolgere. La sorveglianza sanitaria comprende principalmente:

a) visita medica preventiva intesa a constatare I'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore
e destinato al fine di valutare la sua idoneita alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneita alla mansione specifica. la periodicita di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita, di norma, in una volta I'anno.

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attivita
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita alla mansione
specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;

e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di

durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare 'idoneita alla mansione.

Di seguito si riportano le linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia elaborate dalla Regione
Lombardia nel 2012, il protocollo di sorveglianza sanitaria degli addetti ai lavori in quota che utilizzano scale
portatili in cantiere e le linee guida per gli addetti a lavori temporanei in quota con impiego di sistemi di

accesso e posizionamento di funi.

Infine si riporta la pubblicazione “Il ruolo del medico del lavoro nella prevenzione degli infortuni in edilizia”
che tratta in modo specifico I'importanza dell’approccio sistemico al rischio e dell’appropriatezza della

sorveglianza sanitaria in edilizia.

6.1 “Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia” (Regione Lombardia)

Le “Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia"'* sono state approvate con Decreto
n.5408 del 19.06.2012 del Direttore Generale della Direzione generale Sanita in aggiornamento a quelle
redatte nel 2002.

14 https://biblus.acca.it/regione-lombardia-ecco-le-linee-guida-per-la-sorveglianza-sanitaria-in-edilizia/
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Scopo particolare € fornire al Medico Competente, in funzione dei rischi specifici che caratterizzano |l
cantiere edile indicazioni utili a migliorare I'efficacia e I'efficienza della propria attivita e indicare modelli per
una corretta ed idonea sorveglianza sanitaria.

La Sezione | del documento riguarda la visita preventiva, la visita e gli accertamenti sanitari periodici, le
visite di minori, apprendisti e studenti della scuola edile, gli accertamenti finalizzati ad escludere o
identificare I'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per i lavoratori addetti a mansioni comprese
nell’Allegato | del Provvedimento della Conferenza Unificata del 30/10/2007 (es. i conducenti di mezzi per i
quali & richiesta la patente C, D o E, i conducenti delle macchine movimento terra, delle gru o di altre
macchine per la movimentazione delle merci). Vengono inoltre fornite le indicazioni in merito alle
vaccinazioni da effettuare in relazione all’attivita svolta.

La Sezione Il integra il programma di sorveglianza sanitaria - di cui alla precedente Sezione - per specifiche
mansioni e profili di rischio; la Sezione lll aggiorna il programma di sorveglianza sanitaria in edilizia alla

normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e vigente all’atto della stesura del documento.

Allegato al ddg n. 5408 del 19.06.2012

RegionelLombardia

sanita

LINEE GUIDA REGIONALI PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA IN EDILIZIA:

Aggiornamento del Decreto Direttore Generale Giunia Regionale del 31 ottobre 2002 — N. 20647

Laboratorio di approfondimento Settore Costruziom - Sottogruppo Sorveglianza Sanitaria.
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6.2 “Piano Mirato di Prevenzione Scale Portatili” - Protocollo di sorveglianza sanitaria

Il protocollo di sorveglianza sanitaria in esame, tratto dal succitato documento di buone pratiche “Scale
Portatili” dall’ATS Brianza nellambito del “Piano Mirato di Prevenzione Scale Portatili"'® (paragrafo 5.5 del

presente Documento), si applica ai lavoratori che utilizzano scale portatili in cantiere.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria

Il protocollo di sorveglianza sanitaria pud essere articolato in accertamenti di primo e di
secondo livello, questi ultimi da effettuarsi qualora quelli di primo livello abbiano evidenziato
necessita di approfondimenti.

Negli accertamenti di primo livello gli strumenti principe della sorveglianza sanitaria sono

I'anamnesi e la visita medica, integrate da alcuni esami e valutazioni specialistiche.

E" opportuno che la rilevazione della sintomatologia avvenga mediante I'impiego di questionari

standardizzati e validati, dei quali si fornisce esempio nel materiale allegato.

Per la rilevazione/registrazione dell'esame obiettivo non si propone uno schema obbligato,

affildandone la conduzione alla professionalita del Medico Competente in funzione del caso

specifico in esame.

Gli accertamenti diagnostici a corredo della visita medica, molti dei quali gia correntemente

effettuati a cura del Medico Competente, sono differenziati fra il momento della valutazione

preventiva e quello della valutazione periodica.

In sede di valutazione d'idoneita preventiva si propone:

- Esami di laboratorio: esame emocromocitometrico comprensivo di conta piastrinica,
transaminasi e gamma GT sieriche, colesterolemia, trigliceridemia, creatininemia, glicemia a
digiuno, esame urine;

- Determinazione dell'acuita visiva per lontano, almeno con tavola optometrica;

- ECG basale;

- Spirometria (valutazione dei volumi polmonari e dei flussi espiratori);

- Esame audiometrico;

- Valutazione del senso dell’'equilibrio con esame clinico (manovra di Romberg; prova indice-
naso; prova della deviazione degli indici; prova della marcia; ricerca del nistagmo spontaneo).

In sede di valutazione d'idoneita periodica si propone:
- visita medica con periodicitéd annuale/biennale;

- esami di laboratorio come sopra ed esami strumentali sulla base della valutazione del rischio
e dell'eta del lavoratore (di norma friennale/quinquennale), quali la determinazione dell'acuita
visiva per lontano, con tavola optometrica, ECG, Spirometria, esame audiometrico,
valutazione del senso dell'equilibrio.

Negli accertamenti di secondo livello, da prevedersi alla presenza di sintomi e/o segni clinici
sospetti per patologia, il programma sanitario pud essere integrato da consulenze e valutazioni
specialistiche piu raffinate, quall ad esempio una valutazione cardiologica con eventuale ECG
dinamico ed ecocardiogramma nei soggetti a elevato rischio coronarico; una valutazione
neurologica con EEG in caso di sintomi neurclogici; un esame otovestibolare in caso di presenza
di disturbi dell'equilibrio.

Condizioni ostative all'idoneita

Sono indicate le seguenti patologie da considerarsi ostative all'idoneita specifica a lavoro in

quota:

- tutte le gravi insufficienze d’organo, comunque determinate;

- la grave obesita (BMI > 40);

- le alterazioni del senso dell’'equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, I'epilessia e le
alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);

- gl episodi sincopali; le aritmie cardiache; le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti
emodinamicamente; le forme gravi dipertensione arteriosa non controllata dalla terapia
farmacologica;

- il diabete in mediocre compenso o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;

- le forme gravi di reumoartropatie e di osteoartrosi.

| lavori su scala portatile con posizionamento ad altezza superiore a 2 m sono, inoltre, da vietare:

- agh adolescenti cosi come definiti dalla Legge 17 ottobre 1967 n® 977 modificata dal D.Lgs.
4 agosto 1999 n° 345 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”;

- alle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino al 7 mesi di eta del figlio,
potendosi considerare lavori pericolosi, faticosi e insalubri, anche se non espressamente citati
nell'allegato A del D.Lgs. n.151 del 26 marzo 2001 “Testo Unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternita e della paternita, a norma dell'art. 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53",

15 https://www.ats-brianza.it/images/pianomirato/Documento Buone pratiche ScaleATSBrianza.pdf
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Allegato 1 Questionario per la registrazione di disturbi dell'equilibrio, neuropsichici e
dell'uso di sostanze stupefacenti o tossiche per il sistema nervoso

data. ...
COGMOME ... NOME. ... datadinascita..............
Ha mai avuto perdite di coscienza? OSi ONO
Ha mai avuto traumi cranici? O sSi ONO
Ha mai avuto crisi epilettiche? O sSi ONO
Ha mai sofferto di disturbi psichici? O sSi ONO
(se si, specificare il tipo di disturbo) O Si ONO
Ha mai fatto uso di farmaci psicotropi? OSi ONO
(se si, specificare quali e per quali motivi, dosi) OSi ONO
Ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti? OSi ONO
Beve abitualmente vino o birra? Osi OMNO
(se si, specificare la quantita) OSi ONO
Beve abitualmente superalcolici? Osi OMNO
(se si, specificare la quantita) Osi OMNO
Ha sofferto/soffre di vertigini o perdita dellequilibno? Osi OMNO
Se si: ne & stata individuata la causa? Osi OMNO
Se non & stata individuata la causa: i disturbi eranofsono associati a perdita di coscienza, stato
confusionale, senso di obnubilamento?

OsSi ONO

a disturbi dell'udito (acufeni, ipoacusia)? Osi OMNO
La vertigine eralé Osoggettiva O oggettiva
I movimenti del capo la peggicravanof/peggiorano Osi ONO
Durata della vertigine O minutiO orefgiomi

6.3 Linea guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti a lavori temporanei in quota con I'impiego di

sistemi di accesso e posizionamento mediante funi

La presente linea guida'®, elaborata nel 2007 dal Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione
nei luoghi di lavoro, espone un protocollo di sorveglianza sanitaria da adottare per gli addetti che operano in
quota e che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Viene proposto un protocollo
diagnostico per I'idoneita allo svolgimento del lavoro in quota. Vengono inoltre elencate le condizioni sia
patologiche che anagrafiche che controindicano di adibire un lavoratore ad attivita in quota con accesso e
posizionamento mediante funi.

Gli accertamenti sanitari si compongono di una rilevazione standardizzata del’anamnesi clinica (mediante

questionari che esplorano i principali sintomi dei diversi organi e apparati), di una visita medica generale, di

16

https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it/home/images/SICUREZZA/sorveglianza_sanitaria/linee_guida_sorveglianz
a_sanitaria_addetti_a_lavori_temporanei_in_quota_e_posizionamento_mediante_funi.pdf
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esami/valutazioni specialistiche integrative. A titolo di esempio si riporta di seguito il questionario per la

registrazione di sintomi cardio-respiratori che costituisce I'allegato 1 del documento.

ALLEGATO

(i1 ¢ S

COGNDME ... ievvininnnamssnnnnne: NOME. . dota di nascita............

au ARID SINTOMI CARDICRESPIRATOR
(dal questionaric CECA, ) Riferito agli ultimi dodici mes|

=
TOSSE
Tossesce abiluaimenta guandi si alza nells cattiva slagione? ]
Tossisce sbituaimenia di gioma o dl notta neliz cattiva stagions? O
Tassice intal moda quast tWili | giormi par 3 mesi all‘anno® ]
A che eta ha incominciate a tossirg ...oveeeeee 120NN
ESCREATO
Eapettora abituaiments guandao 3i aiza nella caitiva stagiane? 1
Espettora abitualmenta di giorna o di notle nela catthve stagiona? [
Espeattora in tal modo quasi tuttl | giem| per 3 mesi-al 'snna? =]
A che eld ha incomincaln ad espetiorarg ..o (2NAR) '
Negll ultlmi 3 anni, le & capitato di tossire e dl aﬁpultnrﬂre pil
del solite per 3 settimana? [
Cli capitate pil di una volla? ]
DISPNEA
Ha mgi svulo un aftaceo o mancanza ol fisto o respiro
gffannoso afe-sibllants di giomo o i notta? ]

Ha difficolté di respirn quande camming in fretta in pianura
o salenda un leagers pendio o una rampa di scale a pasza romals? [

Ha difficalta di respiro quanda cammina con ﬂll.re'uersuhe della sua
ela ad un passo narmale n planura?

& che ath ha osserdaio che | suo respirt non era pld normale? . (&anel)

Mel'Utime anna, ha soflerta di malattie brancapaimanasd che I'hanno
pnbiigata ad inferompers ‘abiluale altivila per almeno una setlimana? |:|

Inquesta cccasikina la sua espellorazions & aumantata? -« [
Cruanti epizodi di guesio tipo ha avuto nedlultimo amno'.,. .,

Furma abiluaimeante o ha fumato In passato? .
Sigaratie al glorna? ...

& che ata ha ncaminclale a furnarq rq:gﬁlarmdnte?

Se ha smesso di fumare #ﬂﬂm#ﬂmmm. da ql-'lﬂlﬂ tempa
ha STess0 P fanmi) '

NO

-

LI E

]

e
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6.4 L’approccio sistemico e I'appropriatezza della sorveglianza sanitaria in edilizia

Per provare a chiarire quali siano le effettive possibilita di incidere sul fenomeno infortunistico da parte del

Medico Competente € stato pubblicato un lavoro dal titolo “Il ruolo del medico del lavoro nella prevenzione

degli infortuni in edilizia””, basato su una esperienza pratica che analizza i risultati di 12 anni di sorveglianza

sanitaria di una popolazione di lavoratori edili della provincia di Bergamo.

Il lavoro si sofferma sui i fattori causali o concausali che contribuiscono all’accadimento dell'infortunio stesso

identificati, nello schema riportato nella figura sottostante, come “cause favorenti”, in particolare i “fattori

umani”, quelli cioeé legati alle condizioni fisiche e psichiche dei lavoratori.

Fra le cause che possano determinare la perdita di equilibrio e la conseguente caduta di un lavoratore legate

a fattori umani si possono annoverare:

- le condizioni di salute, patologie cardiovascolari o neurologiche, menomazioni o handicap, difetti uditivi,
visivi, disturbi dell’equilibrio o della coordinazione, eccesso ponderale, alterazione dei tempi di reazione...,
le condizioni psichiche, la scarsa stabilita emotiva, la paura, la disattenzione, la scorretta percezione del
rischio...;

— la fatica, per I'elevato dispendio energetico di alcune attivita o compiti tipici del settore e I'elevato numero
di ore lavorate;

— gli stili di vita (alcol, stupefacenti, fumo, alimentazione etc);

CAUSE IMMEDIATE

T N - e
o2 AZIONI NON SICURE > Tipo di infortfunio
il - :

* Hgsere preso in

« DPI formiti s ath ac
armiti Ina non usa » Cadere

» Metodi pericolosi di mmmipolazione (pinch su

opgettl-scivelost) = Scivolare

* Utensili o equipaggiamento improprio, wsat = Py

nonostante Ia dispontbilita & quell pii adeguati * Collidere

“Movinenti pericolosi (corvere, saltare su o git ect) . ESPL‘S‘.U a ‘.':‘)'piﬂﬁit.‘]lt’.'

+ Ustionarsi

penicoli “MEMVRSISTG

s T
-~ CONDIZIONI INSICURFE. 2 =
~ v
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* Dispositivi inefficaci

* Assenza di disp ositivi P T P .
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macchine, difettosi MANAG FMENT |:I PERICHICHE = FINCHE

:IIIllmilmzinne o ventilazione e o Macauza i — - fehicacstrama

inadeguate — inadeguata O coordinnzions L jhn (Iqlmt_‘a o scarsa
[ 1 -R_mlj non defaut T *Riduzione tempi di —1 idencity hsﬂ:? perl
| Sicrreszs no o Y O la?‘m'o spec.ahco )
— progranmta come [ -disattenzione — ‘k-.;ﬂldl?.l(\lil.l dll udito
1 parte del lavoro T3« searsa stabilita s
{— Non covezione dei 1  emotiva — handicap
— —

Figura 1. Multifattorialita degli infortuni (fratio da P. Apostoli)

17 https://www.safersrl.it/media/1232/091030_gimle_medico_prevenzione_infortuni_edilizia.pdf
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Oltre alle carenze dei sistemi di sicurezza, dell'organizzazione del lavoro, della formazione etc., € anche da
considerare una eventuale inidoneita o scarsa idoneita fisica del soggetto per il lavoro specifico.

Nel settore edilizia sono inoltre presenti fattori sociali che possono essere “variabili favorenti”, anche se di
piu difficile stima, quali: la scolarita, la conoscenza della lingua (immigrati), la formazione professionale,
spesso correlate al fenomeno infortunistico.

Questo prefigura la necessita di un approccio sistemico al fine di contenere il fenomeno infortunistico,
guantomeno in edilizia. Una appropriata Sorveglianza Sanitaria di lavoratori edili porta quindi a raccogliere
una serie di informazioni utili sulle condizioni di salute e sulle abitudini indispensabili alla corretta
espressione dei giudizi di idoneita.

Le conclusioni evidenziano che lo stato di salute fisica e psichica del lavoratore edile, la fatica ed alcune
abitudini voluttuarie possono essere considerati a buon diritto “variabili favorenti” il fenomeno infortunistico in
edilizia. Ne consegue che il Medico Competente, nello svolgimento delle proprie funzioni, pud contribuire al
contenimento del fenomeno. Cid si realizza sia partecipando alla valutazione e gestione del rischio, sia
attraverso una appropriata Sorveglianza Sanitaria che tenga in considerazione, in particolare nella scelta
degli accertamenti integrativi e nell’espressione del giudizio di idoneita alla mansione specifica, gli aspetti
relativi alla sicurezza che caratterizzano il lavoro nel cantiere edile.

Ulteriori contributi del MC si possono realizzare nei percorsi di recupero e di riabilitazione di lavoratori con
deficit e nella partecipazione attiva, anche di promozione, di momenti di informazione e/o di formazione per i
lavoratori sui rischi per la salute e sulla loro prevenzione e sulle abitudini di vita.

Il contenimento degli infortuni in edilizia necessita comunque di un approccio di sistema nel quale il
contributo del MC si spende, per quelle che sono le sue incombenze sanitarie, nel valutare al meglio le
condizioni di salute dei lavoratori, in un contesto nel quale I'espressione del giudizio di idoneita alla
mansione € una attivita complessa, principalmente perché ¢ difficile conoscere la reale esposizione a rischio.
In una situazione cosi articolata la collaborazione con gli altri attori della prevenzione aziendale (DL, RSPP,
RLS), piu che una priorita, & una necessita.

Dai risultati della sorveglianza sanitaria si possono ottenere informazioni utili che, se condivise, possono
comportare una maggiore efficacia dell’azione preventiva, anche sul fronte degli infortuni.

E quanto emerso, nella esperienza illustrata nel lavoro, nella ricollocazione al lavoro di operai edili con
Giudizi di Idoneita alla mansione specifica con limitazioni. La nostra procedura prevede infatti di informare in
merito alle limitazioni del lavoratore il capocantiere, che come & noto € il responsabile dell’organizzazione
del lavoro, e quindi puo fare rispettare le indicazioni/limitazioni fornite dal MC. Ci6 ha di fatto notevolmente

aumentato I'efficacia dei giudizi di idoneita espressi.
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7. Riferimenti per la consultazione del materiale citato in ciascun paragrafo

Par.

4.1 | Buona prassi “Proposta di un questionario e/o di un piccolo manuale con slogan “Tra terra e cielo”
https://www.inail.it/cs/internet/docs/proposta-di-un-questionario.pdf?section=attivita

4.2 | Buona prassi “ImpresaSicura_DPI”
http://impresasicura.org/sites/dpi/10-dpi-di-protezione-contro-la-caduta-dallalto/

5.1 | Quaderni tecnici per i cantieri temporanei o mobili
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-
generale/quaderni_tecnici_per_i_cantieri temporanei_o_mobili.html

5.2 | Soluzioni per la sicurezza: Caduta verso l'interno di una copertura
https://www.prevenzionecantieri.it/risultatiRicerca/ricerca/copertura

5.3 | Opuscolo informativo: opere provvisionali per la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto
Riportato interamente nel Documento

5.4 | “Non fare il pollo .... non lasciarci le penne ... Lavora in sicurezza”
https://www.aslcagliari.it/documenti/8 136 20120102153445.pdf

5.5 | Piano Mirato di Prevenzione - Scale portatili
https://www.ats-brianza.it/images/pianomirato/Documento Buone pratiche ScaleATSBrianza.pdf

5.6 | Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto - Regione Umbria
https://www.regione.umbria.it/documents/18/1261595/Bollettino+linee+cadute+dall%27alto.pdf/c1726f87-3412-
45¢1-9809-2404ff52b479

5.7 | L'uso delle piattaforme di lavoro mobili in elevato nei cantieri temporanei o mobili
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-ple-nei-cantieri.pdf

5.8 | Linee guida per la scelta, I'uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto
http://www.unipd-org.it/rls/Lineeguida/DPI/Linee%20guida%20cadute%20dallalto.pdf

5.9 | Linee guida per I'esecuzione di lavori temporanei in quota con sistemi di accesso e posizionamento mediante
ponteggi metallici fissi di facciata
https://www.inail.it/cs/internet/docs/linee-guida-ponteggi.pdf?section=attivita

5.10| Guida Tecnica INAIL “Reti di sicurezza”
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-reti-sicurezza-guida-tecnica-per-scelta.pdf

6.1 | “Linee guida regionali per la sorveglianza sanitaria in edilizia” - Regione Lombardia
https://biblus.acca.it/regione-lombardia-ecco-le-linee-guida-per-la-sorveglianza-sanitaria-in-edilizia/

6.2 | Protocollo di sorveglianza sanitaria Scale portatili
Riportato interamente nel Documento

6.3 | Linea guida per la sorveglianza sanitaria degli addetti a lavori temporanei in quota con I'impiego di sistemi di
accesso e posizionamento mediante funi
https://www.sicurezzasaluteigienelavoro.it’/home/images/SICUREZZA/sorveglianza_sanitaria/linee guida_sorveglia
nza_sanitaria addetti a lavori temporanei in_quota e posizionamento mediante funi.pdf

6.4 | L’approccio sistemico e I'appropriatezza della sorveglianza sanitaria in edilizia “Il ruolo del medico del lavoro nella

prevenzione degli infortuni in edilizia”
https://www.safersrl.it/media/1232/091030 gimle medico prevenzione infortuni_edilizia.pdf
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